
 

 

 

  

RM34 

Rotačná kosačka pre štadióny  
Spoločnosť Allett v poslednom roku pozorne načúvala potrebám ľudí 
udržiavajúcim štadióny po celom svete a vyvinul novú rotačnú kosačku RM34 so 
záberom 86cm (34”).  
Systém pracuje s dvoma nožmi, ktoré majú vysoko vyhnuté konce na 
zabezpečenie vysokej sacej sily. Toto umožňuje kvalitne a efektívne kosiť a 
vysávať  veľké objemy a tak pomôcť rýchlo pokosiť na vyššiu výšku po založení 
trávnika, alebo pozberať nečistoty po zápase, či tréningu. 
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ALLETT RM34 ŠPECIFIKÁCIE 
Typ Rotačná kosačka s dvoma kosiacimi nožmi a zadným valcom 
Pracovný záber 860mm (34”) 

Výška kosenia Plynulo nastaviteľná výška kosenia 15-75mm 
Nastavenie 
výšky kosenia 

2 bodové mikro nastavenie výšky  

Zadný valec Zložený z troch častí s diferenciálom  a záberom po celej šírke 
Pohon valca  Pomocou 5 stupňovej prevodovky s hliníkovým obalom a kovovými prevodmi 
Objem koša na 
pokosenú trávu 

90 litrov 

Motor 
223cc Briggs and Stratton® 950E vertikálny kľukový hriadeľ so systémom  
“ReadyStart” ® . Jednoválcový, 4-taktný,vzduchom chladený motor s 
rozvodom OHV  

Nože 
2 x 18” nože s vysokým vyhnutím, protibežné s vytváraním veľkého množstva 
vzduchu 

Pohon stroja a 
nožov 

Oddelené ovládanie pre pohon a nože v troch módoch 
1) Len pohon pojazdu, 
2) Len pohon nožov 
3) Pohon pojazdu a nožov  
Pohon nožov prostredníctvom klinového remeňa. Brzda nožov. 

Bezpečnostná 
brzda 

Áno 

Konštrukcia 
rámu 

Oceľová 

Suchá váha 117kg 

Celková šírka 940mm Výška 950-1080mm Dĺžka  2000mm 
Typ štartéra  Manuálny štart  

Hladina hluhu 100db maximálna hladina hluku 

rýchlosť 
5 rýchlostná prevodovka:  1- 1.9km/h;  2- 3.0km/h; 3- 4.5km/h;  4- 5.7km/h;  
 5- 6.7km/h  

Kapacita 
palivovej nádrže 

1.1 Litra 

Predné kolesá Pneumatické kolesá s 220mm priemerom a bronzovým púzdrom 

Rúčky  Nastaviteľné pre zvýšenie pohodlia obsluhy 
 

Allett si vyhradzuje právo priebežného vývoja 
zariadenia a možnosť zmeny jeho vlastností bez 
predchádzajúceho oznámenia. 

 
S hrdosťou navrhnuté a vyrobené vo Veľkej 
Británii. 
  
Pre viac informácií a predvedenie stroja 
kontaktujte svojho miestneho predajcu 
alebo oddelenie predaja  spoločnosti Allett. 
Kontakty na predajcov Allett nájdete na 

stránke www.allet.co.uk . 


